
FSK-sovitin IC-7600 radioon Arto Liimatta, OH2KW

Tuupovaaran asemallani on IC-7600 radio, jonka varustamisesta paremmalla spektrillä kirjoitin RAx/2026 
lehdessä. Radiossa on sisäänrakennettu USB-liitäntä, josta saa audion RTTY-vastaanottoon, mutta siinä ei 
ole sisäänrakennettua USB:n kautta toimivaa FSK-avainnusta (FSK=Frequency Shift Keying). Toki  RTTY 
toimisi ilman sitäkin AFSK-tilassa (AFSK=Audio Frequency Shift Keying), mutta päätin rakentaa radiota 
varten FSK-liitännän. Tätä helpottaa se, että IC-7600 ohjekirjassa on liitännän esimerkkikaavio, joka alla 
kuvassa . Tämä kaaviohan soveltuu melkein mihin tahansa radioon, kunhan radion pään liitin on oikein 
johdotettu. Koska IC-7600 antaa audiot USB:n kautta, en rakentanut yläosassa näkyviä audiokilkkeitä. 

EXTFXK64

Miljoonalaatikoita kaivelemalla löytyivät tarvittavat komponentit, eli: 2N3440 NPN transistorit, 4,7kΩ 
vastukset, 1N4148 signaalidiodit. Tämän lisäksi lisäsin kytkentään vielä 10nF keraamiset kondensaattorit 
mahdollisen RF:n poistoon, ne on kytketty kuvassa näkyvistä  RTS- ja TXD-signaalituloista GND-maahan.

USB-liitännän tietokoneelle tein hyllystä löytyneellä Profilic USB to Serial Comm Port sovittimella. W11 ei 
kuitenkaan Lenovo X1 läppärissäni tunnistanut sovitinta automaattisesti, vaan ensin piti etsiä verkosta 
Profilic 230x-sovittimelle ohjain (driver), asentaa se ja vasta sitten sovittimen tunnistaminen onnistui.

Sovitin asentui tietokoneeseeni portiksi COM9. Olin jo aiemmin asentanut tietokoneeseen N1MM+ 
ohjelmiston ja RTTY:ä varten MMTTY-ohjelmiston.   Näiden ohjelmien asennuksesta ja asetukista olen jo 
aiemmin kirjoitellut RA-lehdessä 3/2023, joten en siitä enää tässä kertaa. Tämän lisäksi pitää asentaa 
EXTFSK64-ohjelma (tai EXTFSK jos vanha 32-bittinen kone) MMTTY-hakemistoon. Se mahdollistaa FSK-
toiminnon MMTTY-ohjelmassa, erityisesti käytettäessä USB-sarjaportti adaptereita. 



MMTTY asetuksista valitaan TX-välilehdeltä valitaan PTT & FSK asetukseksi EXTFSK64. Koska IC-7600 
radiossa on USB-audio liitäntä (siis ”sisäänrakennettu äänikortti”), Soundcard välilehdeltä valitaan ko. USB-
Audio. Lähtyksellähän sitä ei käytetä (ellei käytä AFSK-liintäntää). Kun N1MM+ ja MMTTY käynnistyy, 
käynnistyy myös EXTFSK64 ohjain. Ellei sitä näy, vie hiiri MMTTY-ikonin päälle tehtäväpakissa, jolloin 
EXTFSK64 pitäisi näkyä. Klikkaa se auki, ja valitse portiksi se miksi USB-sovitin asentui (tässä COM9) ja sieltä 
signaalit TXD = FSK output ja RTS = PTT output. Statuskohdassa pitäisi nyt lukea OK.  Kun N1MM+ 
ohjelmasta lähettää esim. CQ –kutsua, EXTFSK alaikkunassa juoksee dataa. 

Alla olevassa näytössä näkyy MMTTY-ohjelman asetusten TX-välilehti, jossa näkyy tuo EXTFSK64 valinta 
PTT&FSK kohdalla. Ja sen päällä alempaa kuvassa ovat EXTFSK64-ohjelman asetukset.
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